
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZEISSi abivahendid vaegnägijatele 

 Kataloog 2014/2015 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaegnägemine piirab selle all kannatavaid inimesi nii tõsiselt, et paljud igapäevategevused on 

raskendatud. Selleks, et saavutada optimaalne nägemine, peavad vaegnägijatele mõeldud vahendid 

olema kohandatud individuaalselt. 

Suurt osa ZEISSi spetsiaalseid nägemismehhanisme on võimalik kasutada nii kaugele kui lähedale 

vaatamiseks.     
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 Meditsiinilised filtrid kasutamiseks  

teatud silmahaiguste korral (võrkkesta 

degeneratiivsed haigused)  

 Nähtava lühilaine spektrumi osaline 

neeldumine 

Ülevaade olemasolevatest luupidest 
Vaegnägijatele mõeldud abivahendid kohandatakse vastavalt iga inimese personaalsetele 

Need peavad olema valitud vastavalt silmapatoloogiale ja arvestatud kasutusalale. 

         

             

            

   

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teleskoopsüsteem suurendusega1,8x; 2,2x; või 

2x  

 Objekti külge klipiga kinnitatavad optilised prill-

iklaasid lähedale vaatamiseks (G1.8 ja  G2.2) 

 Kompaktne disain, kerge kaal, optimeeritud 

nägemisväli 

 Teleskoopsüsteem 4x suurendusega 

 Objekti külge klipiga kinnitatavad 

optilised prilliklaasid lähedale 

vaatamiseks 

 Väga heade kujutavate omadustega 

 

 Spetsiaalne titaanist prilliraam teleskoop –ja 

luupprillidele  

 Väga hea kandmismugavus tänu kergele 

kaalule ja erilistele omadustele 

 Spetsiaalne prilliraam teleskoopidele ja 

luupprillidele 

 Kõrge kandmismugavus tänu erilistele 

omadustele 
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 Baaslääts kaugele vaatamise korrektsiooniga 

 Suurendusosa ADD-ga 6 D, 8 D, 12 D, 16 D 

 Ametroopia korrektsioon mõlemas baasläätses  ja 

suurendusosas 

Kaalilea disain Kepleri disain 

STMS LV põhi 
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 Kepler-disainiga teleskoopsüsteem 

 Pidev fokusseerimine kaugelt lähedale 

 Kauguse suurendused 3x, 4x või 6x 
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ZEISSi Suurendavad bifokaalklaasid S 25 
 

See mineraalklaasist bifokaalne prilliklaas koosneb kaugele vaatamise korrektsiooniga baasläätsest ja 

segmendilaadsest suurendusosast, mis on tsementeeritud baasläätse tagumisele pinnale. 

Ametroopia korrektsioon on seetõttu efektiivne kaugele vaatamisel ja suurendavates osades.  

Kaugele vaatamise osa kasutatakse suunitlusega lähedale töötamiseks ja prillikandjat ümbritseva 

nägemiseks. Standartset kirja suurust on võimalik lugeda suurendava osaga. 

Tänu lühikestele töökaugustele on võimalik ainult peamiselt monokulaarne kasutamine. 1.5x  ja  2x 

suurendusi saab kasutada ka binokulaarselt. Sel juhul toodetakse suurendusosad konvergentsi 

lõõgastavate prismadega. 

 

            

         Mineraalklaas 

           (kaugele vaatamise korrektsioon) 

 

            

           

 

 

 

 

 

        Suuendav segment S 25 

 

 

Tehnilised andmed 

 

Luubi suurendus Suurendusosa optiline  Töötamise kaugus Nägemisväli 

(D/4)   tugevus    silmast    

1,5x   6D    175 mm  123 mm 

2x   8D    140 mm  104 mm 

3x   12D    100 mm  74 mm 

4x   16D    75 mm   53 mm 
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ZEISSi Teleskoopilised prillid G1.8 
 

ZEISSi teleskoopilisi prille G 1.8 kasutavad vaegnägijad monokulaarselt või binokulaarselt selleks, et 

suurendada eemal asetsevaid objekte niipalju, et need oleksid  jälle äratuntavad. Objekti külge klipiga 

kinnitatavad optilised prilliklaasid muudavad teleskoopsüsteemi luupsüsteemiks. Vajalik suurendus 

võimaldab lähedalasuvaid objekte ära tunda ja standardset kirja suurust lugeda.  

Tänu teleskoopsüsteemi paralleelsele asetusele (binokulaarsel kasutamisel), saab ZEISSi teleskoopilisi 

prille G 1.8 kasutada ainult monokulaarselt lähedale vaatamiseks. Teine pool on sellisel juhul kaetud 

matistatud klaasiga (klipiga). Ametroopiat põdeva prillikandja korrektsiooni on võimalik panna 

teleskoobi sisse. 

          

          

Titaanist Süsteemi kandur STMS  

           

Teleskoopsüsteem(id) G1.8 

        Klipiga prilliklaas lähedale  

 

Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D) 

    Kaugus  M  Nägemisväli  Kogupikkus Kaal 

    1,8x  425 m/1000 m=24° ca 28 mm ca 28 g  

Klipiga prilliklaasid vahepealsele kaugusele vaatamiseks 

Täissuurendus  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks* tugevus (D) silmast     

1,87 x   +1,00  1 m  1 m    500 mm 

1,94 x   +2,00  0,54 m  0,5 m    260 mm  

2,00 x   +3,00  0,37 m  0,33 m    170 mm 

* vastavalt töökaugusele 
 

Klipiga prilliklaasid lähedale vaatamiseks 

Täissuurendus  Luubi  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks** suurendus tugevus (D) silmast 
2x   1,11x  +4,47  260 mm  217 mm  110 mm  
3x   1,67x  +6,71  185 mm  142 mm  75 mm 
4x   2,22x  +8,95  150 mm  107 mm  52 mm  
5x   2,78x  +11,19  130 mm  85 mm  42 mm 
6x   3,33x  +13,18  110 mm  65 mm  34 mm 
8x   4,44x  +17,65     95 mm  50 mm  26 mm 
10x   5,5x  +22,38     90 mm  40 mm  20 mm 
12x   6,6x  +26,35    85 mm  37 mm  15 mm  
** vastavalt töökaugusele 250mm 

 

Teleskoopiliste prillide valmistamiseks on vajalikud järgmised andmed: 

1. Individuaalne prilliretsept (vajadusel) 2. Kaugele vaatamise 1/2 PD   

3. Paigalduskõrgus kaugele (pupilli tsenter) 4. Sarvkesta kaugus prilliläätse esipinnani (sarvkesta tipust)   
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ZEISSi Teleskoopilised prillid G 2.2 

 
ZEISS Teleskoopilised prillid G 2.2 paigaldatakse monokulaarselt või binokulaarselt koos ühe või kahe 
Kaalilea-tüüpi teleskoopsüsteemiga. Kaugele suurendus on 2,2x. Objekti külge klipiga kinnituvad 
prilliklaasid laiendavad kasutusvõimalusi. Sel moel saab ZEISSi Teleskoopilisi prille G 2.2 kasutada nii 
kaugele,- vahepealsele kaugusele kui- lähedale vaatamiseks. Vajalik suurendus võimaldab lähedal 
asuvaid objekte ära tunda ja standardset kirjasuurust lugeda.  
Tänu teleskoopsüsteemi paralleelsele asetusele (binokulaarsel kasutamisel), saab ZEISSi teleskoopilisi 
prille G 1.8 kasutada ainult monokulaarselt lähedale vaatamiseks. Teine pool on sellisel juhul kaetud 
matistatud klaasiga (klipiga). 
 
 
 

Titaanist Süsteemi kandur STMS       Teleskoopsüsteem(id) G 2.2 

 
 
 
 
 
Klipiga prilliklaas lähedale      Matistatud prilliklaas (klipiga) 

 

 

 

Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D) 

    Kaugus  M  Nägemisväli  Kogupikkus Kaal 

    2,2x  326 m/1000 m=ˆ18,5° 25 mm  ca 18,5 g 

Klipiga prilliklaasid vahepealsele kaugusele vaatamiseks 

Täissuurendus  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks* tugevus (D) silmast     

2,27 x   +0,50  2,067 m  2 m  625 mm 

2,32 x   +1,00  1,053 m  1 m  313 mm 

2,44 x   +2,00  0,555 m  0,52 m  159 mm  

2,55 x   +3,00  0,386 m  0,35 m  106 mm 

* vastavalt töökaugusele 
 

Klipiga prilliklaasid lähedale vaatamiseks 

Täissuurendus  Luubi  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

Lähedale vaatamiseks** suurendus tugevus (D) silmast 
2,5x   1,14x  +4,56  246 mm  209 mm  65 mm  
3x   1,36x  +5,44  211 mm  175 mm  55 mm 
4x   1,82x  +7,28  167 mm  131 mm  41 mm  
5x   2,27x  +9,10  142 mm  105 mm  33 mm 
6x   2,73x  +10,92  125 mm     88 mm  28 mm 
8x   3,64x  +14,56   102 mm     66 mm  20 mm 
 

** vastavalt töökaugusele 250mm 
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ZEISSi teleskoopilised prillid G 2 bioptika 

 
G 2 bioptika on Kaalilea-tüüpi 2x suurendusega teleskoopsüsteem. Seda kasutavad vaegnägijad 
selleks, et näha kaugel asetsevaid objekte suurendusega. Optiline süsteem on monteeritud 
kinnitatava rõngaga, mis on tsementeeritud optilise  korrektsiooniga mineraal- või plastikklaasile (vt 
palun hinnakirjast prilliklaasitüüpe). Harvadel juhtudel paigaldatakse teleskoopsüsteemi ka 
binokulaarselt. 
Kaalilea süsteem tsementeeritakse prilliklaasi ülemisele osale – ülespoole nägemise põhiliini. 
Kasutades alumist prilliklaasi ja Kaalilea süsteemi külgmist klaasi saab normaalse pea ja kehaasendiga 
näha lähedale ja tekib ruumiline orientatsioon. 
Pea langetatakse alla ja silmad tõstetakse läbi teleskoobi vaatamiseks üles. Selle abil on võimalik 
suurendusega näha kaugel asetsevaid pisiasju. 
ZEISSi Teleskoopilised prillid G 2 bioptika on sobilikud kasutamiseks eriti just välitingimustes. Neid 
kasutatakse ka kaasaskantava nägemisvahendina koolilastele. 
 
            
          
 
 
 
          Optiline prilliraam 
 
 
 
 
 
Kanduri prilliklaas 
 
        Teleskoopilised prillid G 2 bioptika
            
     
Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D) 

Kaugus  M  Nägemisväli  Kogupikkus Kaal 

2x  10° (180 m/1000m) ca 20 mm ca 7 g (süsteem koos rõngaga)  

 
Teleskoopilisi prille G 2 bioptikat  saab kinnitada kanduri mineraal või – plastikprilliklaasidele. 
Monteerimine plastikprilliklaasidele on võimalik ainult alljärgnevate prilliklaasitüüpide korral: 
 
• ZEISS single vision sph 1.6 
• ZEISS single vision sph 1.6 Gold ET 
• ZEISS single vision sph 1.5 
• ZEISS single vision sph 1.5 Gold ET 
• ZEISS Bifocal Classic CT 28 1.5 Hard Gold ET 
• ZEISS Bifocal Classic CT 25 1.5 Hard Gold ET 
 
 
Kanduri plastikprilliklaasi minimaalne keskkoha paksus on 2.5 mm. Süsteemi kanduriks sobivad kõik 
stabiilsed prilliraamid, kuhu on lihtne klaase paigaldada. Süsteemi demonstreerimiseks saab 
prooviraami monteerida spetsiaalsed testimise hoidikud. 
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ZEISSi Teleskoopilised prillid K 4 
 

ZEISS´i Teleskoopilised prillid K 4 paigaldatakse monokulaarselt kaugele vaatamiseks  4x suuren-

dusega Kepler-tüüpi teleskoopsüsteemiga. Need aitavad vaegnägemise alla kannatavatel inimestel  

suurendusega näha kaugel asetsevaid objekte. Objekti külge klipiga kinnitatavad optilised prilliklaasid 

vahepealsele kaugusele ja/või kaugele vaatamiseks muudavad teleskoopsüsteemi luup-süsteemiks. 

See võimaldab lähedal asuvaid objekte ära tunda ja lugeda standardset kirja suurust.  

Liigutatav mehhanism klipiga prilliklaasidel võimaldab kiiresti vahetada, kas kaugele või lähedale 

vaatamise vahel. Kahekordsed klipiga prilliklaasid lasevad kahest prilliklaasist ühel liikuda vajalikku 

asendisse. 

             
Liigutatav klipiga prilliklaas        Kanduri prilliklaas 
lähedale vaatamiseks     

 
 
Titaanist Süsteemi kandur SMTS 

 
 
 
        Liigutatav kahekordne klipiga 
Teleskoopsüsteem K 4      kinnitatav prilliklaas 

 
 

Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D) 

    Kaugus  M  Nägemisväli  Kogupikkus Kaal 

    4x  226 m/1000 m=ˆ13° 52 mm  ca 33 g  

Klipiga prilliklaasid vahepealsele kaugusele vaatamiseks 

Täissuurendus  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks* tugevus (D) silmast     

ca 4 x   +0,34  3,066 m  3 m  685 mm 

ca 4 x   +0,50  2,066 m  2 m  463 mm 

ca 4 x   +1,00  1,066 m  1 m  232 mm  

ca 4 x   +2,00  0,566 m  0,50 m  118 mm 
 

Klipiga prilliklaasid lähedale vaatamiseks 

Täissuurendus  Luubi  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks** suurendus tugevus (D) silmast 
4x   1x  +4,0  313 mm  247 mm  58 mm  
5x   1,25x  +5,0  264 mm  198 mm  47 mm 
6x   1,5x  +6,0  233 mm  167 mm  40mm 
8x   2x  +8,0  187 mm  121 mm  29 mm 
10x   2,5x  +10,0  164 mm    98 mm  23 mm 
12x   3x  +12,0  149 mm    83 mm  20 mm  
14x   3,5x  +14,0  135 mm    69 mm  17 mm 

16x   4x  +16,0  126 mm    60 mm  15 mm 

20x   5x  +20,0  113 mm    47 mm  12 mm 
Kahekordsed klipiga liigutatavad prilliklaasid on võimalikud: kombinatsioonis dioptri tugevustega 
vahepealsele kaugusele ja vajaliku luubi suurendusega lähedale vaatamiseks. Kombinatsioonis erinevate luubi 
suurendustega lähedale vaatamiseks. 
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ZEISSi Teleskoopilised prillid K 4 vario 
 

 
ZEISS´i Teleskoopilised prillid K 4 vario paigaldatakse monokulaarselt kaugele vaatamiseks 4x 
suurendusega Kepler-tüüpi teleskoopsüsteemiga. Süsteeemi saab seadistada kaugelt lähedale 
vaatamiseks objektiivi läätse keeramise teel. ZEISSi Teleskoopilisi prille K 4 vario võib soovi korral  
paigaldada suletava rõngaga, et seadistada objektiivlääts kasutajale vajalikku asendisse pikima 
objekti kauguse peale. Rõnga saab kaitseümbrisel kinnitada soovitud asendisse tikk-kruvi abil. Luubi 
suurendus on 8x. Lähedale suurendust saab tõsta klipiga klaasi abil 10x-ni.  Vaegnägijad kasutavad 
ZEISSi K 4 vario teleskoopilisi prille kaugel, vahepealsel kaugusel ja lähedal asetsevate objekti 
tuvastamiseks. 
 
 
 
         Kanduri prilliklaas 
Titaanist süsteemi kandur SMTS 
 
 
 
 
 
Teleskoopsüsteem K 4 vario      Klipiga prilliklaas lähedale
         vaatamiseks  
     
 
 
 
 
Tehnilised andmed   
(korrektsioon 0.00 D) 
 

M kaugele     M
 
lähedale  Klipiga prilliklaas M lähedale Kogupikkus  Kaal 

4x  8X    10 X    44,5 mm   64,5 mm ca 46g 

 
 
 
 
         Suurendus    Töökaugus silmast      Vaba töökaugus      Nägemisväli 
Teleskoopsüsteem 
K4 vario 

Kaugele fokusseerimine        4x                   226mm/1000m 
 
Lähedale fokusseerimine     8x        245 mm  170 mm       29mm  
 
Teleskoopsüsteem 
K4 vario klipiga 
prilliklaasidega 
Kaugele fokusseerimine        ca 4x       1,6 m   1,54 m         380 mm 
     
 
Lähedale fokusseerimine     10x        200 m  120 mm          20 mm  
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ZEISSi Teleskoopilised prillid K 4 bino 
 

ZEISS´i Teleskoopilised prillid K 4 bino on binokulaarne teleskoopiline süsteem, mis võimaldab 

vaegnägemise all kannatavatel inimestel näha  4x suurendusega kaugel asetsevaid objekte. Objekti 

külge klipiga kinnitatavad prilliklaasid muudavad teleskoopsüsteemi luupsüsteemiks, mis võimaldab 

lähedal asuvaid objekte ära tunda ja standardset kirja suurust lugeda. Tänu optilise süsteemi 

paralleelsele asetusele, on lähedale vaatamine ainult monokulaarne. Teine pool on sellisel juhul 

kaetud matistatud klaasiga (klipiga). 

Klipiga prilliklaase kasutatakse liigutatava mehhanismiga, mis võimaldab kiiresti vahetada kaugele ja 

lähedale vaatamise vahel. Kahekordsed klipiga prilliklaasid lasevad kahest prilliklaasist ühel liikuda 

vajalikku asendisse. 

 
 

    Liigutatav matistatud klipiga klaas 
          Klipiga prilliklaas 
          lähedale 

 
    Titaanist süsteemi kandur SMTS 

 
 
    Kanduri prilliklaas 

 
 
 
Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D)  Kaugus  M  Nägemisväli  Kogupikkus Kaal 

    4x  226 m/1000 m=ˆ13° 52 mm  ca 64 g  

Klipiga prilliklaasid vahepealsele kaugusele vaatamiseks 

Täissuurendus  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks* tugevus (D) silmast     

ca 4 x   +0,34  3,066 m  3 m  685 mm 

ca 4 x   +0,50  2,066 m  2 m  463 mm 

ca 4 x   +1,00  1,066 m  1 m  232 mm  

ca 4 x   +2,00  0,566 m  0,50 m  118 mm 
 

Klipiga prilliklaasid lähedale vaatamiseks 

Täissuurendus  Luubi  Optiline  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

lähedale vaatamiseks** suurendus tugevus (D) silmast 
4x   1x  +4,0  313 mm  247 mm  58 mm  
5x   1,25x  +5,0  264 mm  198 mm  47 mm 
6x   1,5x  +6,0  233 mm  167 mm  40mm 
8x   2x  +8,0  187 mm  121 mm  29 mm 
10x   2,5x  +10,0  164 mm    98 mm  23 mm 
12x   3x  +12,0  149 mm    83 mm  20 mm  
14x   3,5x  +14,0  135 mm    69 mm  17 mm 

16x   4x  +16,0  126 mm    60 mm  15 mm 

20x   5x  +20,0  113 mm    47 mm  12 mm 
 
Kahekordsed klipiga liigutatavad prilliklaasid on võimalikud: kombinatsioonis dioptri tugevustega 
vahepealsele kaugusele ja vajaliku luubi suurendusega lähedale vaatamiseks. Kombinatsioonis erinevate luubi 
suurendustega lähedale vaatamiseks. 
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ZEISSi Luupprillid K  bino 
 
 
Luupprillid K bino  4x kuni 8x suurendusega on mõeldud binokulaarseks kasutamiseks ainult selleks, 
et suurendada lähedal asuvaid objekte ja lugemistekste nii, et neid oleks vaegnägijatel võimalik 
tuvastada. 
 
 
 
 
 
 
 
     Titaanist süsteemi kandur 

 
          Luupsüsteem K bino 
 
     Kanduri prilliklaas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnilised andmed 

(korrektsioon 0.00 D)   

 

Kogupikkus        Kaal 

  Sõltuvalt ametroopiast ja suurendusest,  50mm ja 59 mm ca 64 g 

 

 

  

Suurendus  Töökaugus Töökaugus Nägemisväli 

   silmast     

ca 4 x   295 mm  sõltub  58 mm 

ca 4 x   255 mm  ametroopiast 46 mm 

ca 4 x   230 mm    38 mm  

ca 4 x   200 mm    29 mm 
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ZEISSi Standardne proovikomplekt 
 

Standartne proovikomplekt sisaldab materjale ZEISSi Teleskoopiliste prillide G1,8, G2,2 ja K4 vario 

määramiseks ja paigaldamiseks. See hõlmab teleskoopsüsteeme, mis kõik on adapteriga sobitatavad 

prooviraami vahele panemiseks. Klipiga prilliklaasid on testimiseks ja demonstreerimiseks saadaval 

lähedale vaatamise suurendusega. Paigalduskomplekti on täiendatud vaegnägijatele mõeldud test –

diagrammidega.  

Binokulaarseks testimiseks saab kasutada binokulaarseid lugemisteste ja polarisatsiooni klippi. Täpse 

info konfigureerimise kohta leiate hinnakirjast. 
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ZEISSi Nägemis- ja lugemistestid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZEISSi test-diagrammid vaegnägijatele 

Zeissi test-diagrammid sisaldavad optotüüpe, mis 

on kujundatud spetsiaalselt vastavalt vaegnäge-

mise vajadustele. Testi  1m ja 2m kaugust, 

nägemisteravust 0,025 kuni 1,0-ni saab testida ja 

maha lugeda koheselt mõlemalt distantsilt. 

Lisaoptotüübid teravusastemetega 0,32 kuni 0,64 

on saadaval standartsele nägemiskaugusele 3m.  

Külgmine arvude loend võimaldab kiiresti valida 

optotüübi suuruse. 

 

ZEISSi lähedale nägemise testid  

ZEISSi lähedale nägemise testid sisaldavad erineva 

kirja suurusega tekste. Lugemistekstid on jagatud 

ajalehe trüki lugemiseks nägemiskaugusele 0,25 m 

ja 25x kuni 1x suurendusega. Lähedale nägemise 

teste kasutatakse lugemise kontrollimiseks. Kirja 

suurus, mis oli patsiendi jaoks just loetav, kuid 

nüüd enam mitte, viitab otseselt vajalikule 

lähedale vaatamise suurendusele, millega saab 

veel lugeda.  

 

ZEISSi binokulaarsed lugemistestid  

ZEISSi binokulaarsed lugemistestid koosnevad 

läbipaistvatest kiletatud testidest koos erisuuruses 

kolmerealiste tekstirühmadega. Ülemises ja 

alumises reas on tekstid polariseeritud. Õigete 

analüsaatorite kasutamisel silma ees, näeb 

patsient ülemist rida ainult ühe silmaga ja alumist 

teisega. Keskmist mittepolariseeritud rida on 

võimalik näha mõlema silmaga. Binokulaarsed 

lugemistestid võimaldavad monokulaarses 

võrdluses ära tunda katkematu lugemisteksti 

binokulaarsetel tingimustel.  Niimoodi on võimalik 

kindlaks teha, millises ulatuses on binokulaarse 

lugemise võime olemas.    
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ZEISSi Süsteemi kandur STMS vaegnägemisseadmetele 
 

ZEISSi Süsteemi kandurit STMS  iseloomustab atraktiivne disain ja kaasaegne materjal. Puhta titaani 

kasutamine tagab mitte ainult kerge kaalu, vaid ka optimaalse naha tolerantsi ja seega mängib olulist 

rolli maksimaalses kandmismugavuses.  

Ühes tükis silla osa on paindevaba ja kindlustab suurepärase stabiilsuse süsteemi kandmisel. Selline 

prilliraami sild sobib ZEISSi süsteemi kanduriga väga hästi. Siiski on võimalik kandurit paigaldada ka 

üksikute pehmete ninapatjadega. Prillisangad on saadaval nii kõrva taha painutatud kui elastse 

peapaelaga sirgete sangade näol.   

 

 

            

            

    

 

 

Titaanist süsteemi kandur STMS 

 

 

 

 

       Ühes tükis silikoonist sild 
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ZEISSi Süsteemi kandur LV basic vaegnägemisseadmetele 
 

ZEISSi Süsteemi kandurr LV basic on disainitud vastavalt spetsiaalsetele teleskoopiliste ja –luup-

prillide paigaldusnõuetele.  Silikoonist ühes tükis ninapadi tagab nina piirkonnas ühtlase surve 

jaotumise. Seoses paindevaba keskkohaga kindlustavad hea sobivuse spetsiaalsed kahekordse 

keermega prillisangad (Marvel sangad). Matistatud pind on kaetud pallaadiumiga ja seetõttu ei  kiirga 

niklit. 

 

 

 

 

 

Pallaadiumiga kaetud süsteemi  

kandur LV basic 

    

 

 

 

 

 

 

 

     Ühes tükis silikoonist sild 
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ZEISSi Monokkel 

 3 x 12 Mono T*, 4 x 12 Mono T*, 6 x 18 Mono T* 

 

ZEISSi monokkel aitab vaegnägijatel suurendada väljas liikumise võimalust.  Sõltuvalt soovitud 

suurendusest on järgmised mudelid  Carl Zeiss Sports Optics GmbH tootesarjast eriti sobilikud.  Pidev 

fokusseerimine kaugelt lähedale pakub väga paindlikke rakendusi, nt  bussi või rongiliikluse 

ajakavade ja tänavasiltide lugemine või poeakna väljapanekute vaatamine. 

Kompaktsus teeb käsimonokli kaasaskandmise lihtsaks ja märkamatuks. Lai nägemisväli ja 

pinnakihiga kaetud optika tagab selle, et patsiendi vähenenud nägemist saab kasutada optimaalselt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised andmed

   

 

    3x12 Mono T*   4x12 Mono T*   6x18 Mono T* 

 Suurendus kaugele 3x    4x   6x   

 Suurendus lähedale 6x    7x   13x 

 Lähedale asetus 0,2m    0,3m   0,3m 

 Fokusseerimine  pöörlev    liuglev   liuglev 

 Nägemisväli (1000m) 220 m   180 m   120 m 

 Kaal   54 g   45 g   58 g 

 Pikkus laiendatud 65 mm   70 mm   94 mm 

 silmavanniga  

 Kaitseümbris  kerge metall,  klaasfiibriga  klaasifiibriga 

    must   tugevdatud plastik, tugevdatud plastik, 

       hall   hall 

 

Praktiline kaelapael ja pehme nahkne vutlar on osa standardvarustusest. 

  

Pehme kummist silmavann 

Klaasfiibriga tugevdatud plastikust ümbris  

 

Liugleva fokusseerimisega lääts  
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ZEISSi Filterklipid 
 

Filterklipid on lihvitud CR 39 materjalist spetsiaalsed optilise korrektsioonita plastik filterläätsed. Neid 

on võimalik paigaldada praktiliselt kõikidele optilistele prilliraamidele. Spetsiaalsed meditsiinilised 

filtrid toovad esile spetsiifilise valguse ülekande, mis on optimeeritud selliselt, et osa nähtavast 

lühilaine spektrumist on täielikult absorbeerunud. See muudab sellised prilliklaasid sobilikuks 

nendele patsientidele, kes kannatavad võrkkesta degeneratiivsete haiguste all (nt akromatopsia, 

diabeetline retinopaatia, pigmentretiniit), kuna need võivad positiivselt mõjutada selliste 

ebakorrapärasuste subjektiivseid sümptomeid, nagu tundlikkus peegelduse suhtes või kahjustatud  

kontrastsustaju. 

 

  

Filterklipid 

SCF 60, SCF 80, SCF 90                SCF 540, SCF 560, SCF 580           SCF 451, SCF 452 

 

Prilliläätse     Kategooria    Solaarse UV-A          Solaarse UV-AB Sobivus liiklemiseks 

tüüp (plastic 1.5)     DIN EN ISO    neelduvus          neelduvus  ja öiseks  auto 

      8980-3*         juhtimiseks DIN EN ISO 14889 

           

ZEISS F 60     Kategooria 2            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (57-82%) 

ZEISS F 80     Kategooria 3            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (82-92%) 

ZEISS F 90      Kategooria 3            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (82-92%) 

ZEISS F 540         Kategooria 1            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (20-57%) 

ZEISS F 560      Kategooria 1            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (20-57%) 

ZEISS F 580                Kategooria 2            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (57-82%) 

ZEISS F 451      Kategooria 2            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (57-82%) 

ZEISS F 452     Kategooria 2            100%  100%  Mitte sobilik! 

      (57-82%) 

* valguse vähenemise aste 
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  ZEISSi Spetsiaalsete filterläätsede paigalduskomplekt 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZEISSi Spetsiaalsete filterläätsede paigaldus-

komplekt võimaldab filterklippide abil 

demonstreerida erisuguseid filtrite värve, mida 

saab kinnitada praktiliselt iga standartse 

prilliraami külge. 

Patsient saab määrata optimaalse filterläätse 

subjektiivselt erinevate filtervärvide võrdlemise 

teel. Standartne paigalduskomplekt sisaldab 

nelja filterklippi (F 540, F 560, F 60 ja F 80) ja 

konteinerit, mida saab kasutada ka binoku-

laarsete lornjettide (lihvitud spetsiaalsete filter-

läätsedega) hoidmiseks. 

 

Ülekande kõverad F 60, F 80, F 90 

Ülekande kõverad F 451, F 452 

Ülekande kõverad F 540, F 560, F 580 

            Lornjetid 
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4 lihtsat sammu abivahendi edukaks paigalduseks  
 

  

 

 

  1 Analüüsi 

     kliendi vajadusi 

  2 Testi 

   nägemisteravust 

     4 Vali 

        sobilik abivahend 

  3 Määra 

      suurendusvajadus 

 

Hangi kliendilt 

informatsiooni tema 

diagnoosi, 

nägemisprobleemide, 

nägemisülesannete, 

keskkonna, jms kohta. 

 

 

 

Määra nägemistugevus 

nii ilma parima läätse 

korrektsioonita kui koos 

sellega.  

 

 

 

 

Määra vajalik 

suurendus, nt 

standardse kirjasuuruse 

lugemiseks. 

 

 

 

 

 

Demonstreeri erinevaid 

optilisi süsteeme ja 

määra nägemistulemus. 

 

 

 

 


